Origine Cumaru est la dénomination commerciale de I'espéece Dipteryx spp. et appartient a
la famille des Légumineuses. Le cumaru disponible en Belgique est importé d’Amé-
rique latine. Arbre de 30 a 50 métres

Description du bois  Aubier : distinct
Bois parfait : brun orangé
Fil : contrefil prononcé
‘Grain : moyen

Durabilité Le duramen est durable (classe I). L'aubier n'est pas durable (classe V). Le cumaru
s'utilise donc tant a I'extérieur qu’a l'intérieur

Séchage et humidité Le cumaru nécessite une vitesse lente de séchage afin d’éviter les
risques de déformations et de fissuration.

Finition  Le cumaru présente un contrefil. Il s'agit d’un bois désaffiitant qui nécessite une
denture stellitée au sciage.

Caractéristiques mécaniques Propriétés physiques

===y Contrainte derupture Masse volumique

~ decompression axiale (MPa): 100 moyenne a 12% (kg/m? ) : 1050

1 _ Contrainte derupture Stabilité en service : stable
detraction axiale (MPa) : nd
Contrainte derupture Retraitlinéaire totaltangentiel : 8,2 %
deflexion paralléle (MPa) : 220 Retraitlinéaire totalradial : 5,5%
Module d’élasticité Retrait volumique : 13,7%
longitudinal en flexion(MPa): 26610
Résistance aux chocs(Nm/cm?) : nd

;,@“ﬁDureté Brinell paralléle
"~ T aux fibres (N/mm?) : nd
Dureté Brinell perpendiculaire

~ 7 auxfibres (N/mm?) : nd A
_ Dureté Monnin(mm) : 13 Y / C -
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