Argentine, Bolivie, Brésil, Colombie, Equateur,
Guyane, Paraguay, Pérou, Surinam, Vénézuela

Origine L'lpé est la dénomination commerciale pour l'espére botanique Tabebuia spp. qui
appartient a la famille des Bignoniacées et provient des foréts tropicales d’Amé-
rique du Sud et centrale. Les arbres atteignent une hauteur moyenne de 30 a 40
metres. lls présentent parfois des contreforts.

Description du bois  Aubier : beige
Bois parfait : brun jaunatre a brun sombre olive
Fil : contrefil
Grain : fin

Durabilité Le duramen est trés durable (Classe I). Laubier n'est pas durable (classe V)

Séchage et humidité Llpé séche lentement avec peu de risques de déformations.

Finition  La finition de la surface du bois est bonne. L'Ipé contient du lapachol, un contenu
cellulaire qui devient rouge (foncé) au contact de 'ammoniac ou de produits alca-
lins, ce qui donne sur les faces longitudinales de fines stries jaunes, parfois |égére-
ment verdatres.

Caractéristiques mécaniques Propriétés physiques

—==m__Contrainte derupture Masse volumique
~ decompressionaxiale (MPa): 110 moyenne a 12% (kg/m? ) : 1050
~——u _ Contrainte derupture Stabilité en service : moyennement
" detraction axiale (MPa) : nd stable

Contrainte derupture Retraitlinéaire totaltangentiel : 6,7 %
deflexion paralléle (MPa) : 190 Retraitlinéaire totalradial : 5,5%
Module d’élasticité Retrait volumique : 12,2%
longitudinal en flexion(MPa): 22 760
Résistance aux chocs(Nm/cm?) : nd

: ;mcDureté Brinell paralléle
7 T aux fibres (N/mm?) : nd
~ Dureté Brinell perpendiculaire
) aux fibres (N/mm?) : nd
Dureté Monnin(mm™) : 14
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