
Ayous

Origine Ayous sont des dénominations commerciales pour l’espèce botanique Triplochiton 
scleroxylon K. Schum qui appartient à la famille des Sterculacées. La cime de l'arbre 
atteint parfois + de 50 mètres.

Description du bois

Durabilité

Aubier : peu distinct
Bois parfait : blanchâtre à jaune pâle 

Fil : droit ou contre�l léger occasionnel
Grain : moyen à grossier

Le duramen et l'aubier n'est pas durable (classe V). Un traitement préventif selon le 
procédé A1 est fortement conseillé.

Séchage et humidité L'ayous sèche facilement et présente peu de risques de �ssures ou 
de déformations. En vue d'éviter le bleuissement, il est conseillé 
d'empiler le bois immédiatement après le sciage sur des lattes. 

Finition La �nition de l'ayous est aisée. Des outils bien a�ûtés garantissent une surface lisse. 
Un bouche-pores est conseillé. Le clouage et le vissage sont aisés, mais la tenue est 
réduite. Le collage est aisé.
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Caractéristiques mécaniques
Masse volumique
moyenne à 12 % (kg/m3 ) :             380
Stabilité en service : moyennement
stable
Retrait linéaire total tangentiel : 5,2 %
Retrait linéaire total radial :   3,0 %
Retrait volumique :    8,2 %

Propriétés physiques
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