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 –  Mesure non destructive de l‘humidité des 
matériaux à l‘aide d‘une technique de mesure 
capacitive.   Le matériau évalué n’est pas endommagé.  

 –  Manipulation facile :   Choisir le matériau et mesurer 
l’humidité en % en posant l’appareil sur la surface du 
matériau  

 –  62 caractéristiques de matériaux 
sélectionnables :   56 types de bois et 6 types de 
matériaux de construction (chape de béton, chape 
anhydrite, enduit en plâtre, béton cellulaire autoclavé, 
béton et grès argilo-calcaire) 

 –  Détection rapide de l’humidité :  
 en mode Index, il est possible de calculer avec des 
mesures comparatives l’humidité qui augmente ou 
diminue au moyen d’une échelle neutre. 

 –  Système à menus en 22 langues   pour sélectionner 
les matériaux dans la langue appropriée au pays 

 –  Afficheur rétroéclairé à matrice de points :   offre 
multiples possibilités de représentation. L’afficheur 
présente des valeurs de mesure aussi bien graphiques 
que numériques si bien que différentes vues sont 
possibles pour représenter les résultats des mesures.  

 –  Indicateur à DEL mouillé/sec :   les 12 DEL de 
couleur (vert=sec, jaune=humide, rouge=mouillé) 
donnent immédiatement une indication sur le taux 
d’humidité ou de sécheresse du matériau mesuré. 

 –  Alarme Wet :   si le matériau est mouillé, la DEL rouge 
s’allume et un signal sonore retentit 

 –  Mise en marche et arrêt automatiques :   l‘appareil 
s’éteint automatiquement après une période 
d‘inutilisation de 2 min.  

 – Affichage de la charge faible de la pile 

 Réf. 082.033A  
 Code EAN :   4 021563 671137  

 MoistureMaster   
y compris une sacoche 
 + 1 pile 6LR61 de 9V   

 Taille de l‘emballage   (l x H x P) 
  630 x 178 x 60 mm  
 Poids total 0,725 kg  
 QTÉ 5  

 Afficheur rétroéclairé à 
matrice de points 

 Indication par DEL à 12 barres mouillé/sec  

 Mesure de l‘humidité des matériaux 
professionnelle – rapide et non destructive 

 Sous réserve de modifi cations techniques. 

 DONNÉES TECHNIQUES 
 PRINCIPE DE MESURE 
 Principe de mesure capacitif par électrodes 
de caoutchouc intégrées 

 MATÉRIAUX  
 56 types de bois et 6 types de matériaux 
de construction : chape de béton, chape 
anhydrite, enduit en plâtre, béton cellulaire 
autoclavé, béton et grès argilo-calcaire 

 PLAGE DE MESURE ET PRÉCISION 
 Chape en ciment : 0 % à 4,5 % / ± 0,5 % 
Chape anhydrite : 0 % à 3,1 % / ± 0,5 % 
Enduit en plâtre : 0 % à 9 % / ± 0,5 % 
Béton cellulaire autoclavé : 0 % à 48 % / ± 1 % 
Béton : 0 % à 5 % / ± 0,5 % 
Grès argilo-calcaire : 0 % à 10 % / ± 0,5 % 
Bois : 0%…60% / ± 2% (6%…30%) 

 TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT  
 0 À 40 °C 

 TEMPÉRATURE DE STOCKAGE   
-10 °C à 60 °C 

 HUMIDITÉ RELATIVE DE L’AIR MAXI. 
ADMISSIBLE   85 % 

 ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 
 1 pile 6LR61 de 9 V 

 POIDS   0,221 kg 

 DIMENSIONS   (l x H x P) 
78 mm X 150 mm X 32 mm 


