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–  Fonctions:
Température de surface

–  Mesurer sans contact la température :
Cette méthode de mesure sans contact est
idéale pour mesurer la température dans des
endroits difficilement accessibles. Cet appareil
permet également d’effectuer des mesures dans 
des zones dangereuses, par exemple sur des 
pièces de machine mobiles ou des installations
électriques.

–  Vaste plage de mesure de la température
De -40 °C à 600 °C

– Facteur d’émission paramétrable 
 (0,10 – 0,99)

–  Visée au laser : marquer la position de mesure 
et permettre une visée exacte.

–  Fonction Max : Si besoin, la valeur maximale
s’affiche.

–  Rétroéclairage de l’afficheur à cristaux
liquides : Afficheur rétroéclairé à cristaux
liquides

–  AUTO-Hold : La dernière valeur
mesurée est sauvegardée à court terme.

– Affichage de la valeur mesurée en °C ou en °F.

– Boîtier à protection caoutchoutée anti-choc

REF. : 082.041A
Code EAN:   4 021563 665013

ThermoSpot Pro
+ pile
+ sacoche

Dimensions de l’emballage (l x h x p)

175 x 295 x 63 mm

QTÈ 55

Mesurer sans contact la
température par infrarouges
– avec laser pour la visée

Afficheur rétroéclairé à
cristaux liquides

Laser pour la visée
de la mesure par IR

Optique 8:1

TECHNISCHE DATEN
PLAGE DE MESURE 
de -40 °C à 600 °C

PRÉCISION
± 1 °C (-10 °C à 60 °C)
± 1,5 °C (< -10 °C et > 60 °C) ou 
± 1,5 % en fonction de la valeur plus 
élevée

OPTIQUE 8:1
(Distance de mesure de 8 m : surface de 
mesure de 1 m) 

RÉSOLUTION 0,1°C

DEGRÉ D’ÉMISSION 
entre 0,10 et 0,99; réglable

LONGUEUR D’ONDE DU LASER 650 nm

TYPE DE LASER  classe 2M, < 5 mW

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
Pile du type 9 V E-bloc

POIDS 0,185 kg

Laser
650 nm

DONNÉES TECHNIQUES


