DESCRIPTION DU PRODUIT

Le RECTITAPE® a été spécialement
développé pour assurer durablement
I’étanchéité a I'air des joints des pan-
neaux d’isolation Eurowall, Powerwall
et Powerroof — C’est un ruban adhésif
en polyéthyléne gris qui est particulié-
rement adapté pour des applications
extérieures.

COMPOSITION ET
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

- Colle: acrylate

- Support: feuille de polyéthyléne grise

- Epaisseur: 0,13 mm

- Dimensions: largeur : 50 mm -
longueur 50 m

- Résistance a I'arrachement sur métal
suivant NBN EN 1943: 12 N/625 mm?

- Résistance au pelage sur métal selon
NBN EN 1939: 23N/25mm

- Température de service: de —-40°C a
+70°C

CARACTERISTIQUES
PARTICULIERES:

Le RECTITAPE® est une bande
autocollante sans armature, avec
une grande élasticité, extrémement

résistante dans le temps, résistante
aux agents chimigues, aux solvants,
résistante aux UV, imperméable a la
vapeur d’eau, sans APEO (tosylane
d’alkylphénol), avec une trés grande
adhérence (méme sur support en
PE, PP ou PVC) et trés résistante au
vieillissement.

MODE D’EMPLOI:

Appliquer sur un support sec et dé-
graissé. A utiliser a une température
de>5°C.

Aprés 'avoir appliqué: bien presser
sur le support pour obtenir une bonne
adhérence.

EMBALLAGE ET
CONDITIONNEMENT :

Rouleau de 50 m et de 50 mm de
large, 10 rouleaux par boite.

DUREE DE CONSERVATION:

12 mois apreés livraison, dans I’embal-
lage d’origine, a température ambiante
de 18-20°C et a une humidité relative
de 50 a 70%.
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