
Applications et solutions : 
isolation thermique des
constructions industrielles
avec bardage métallique
double peau
■ Déroulé entre cassettes
■ Finition par bardage métallique
■ A associer avec TM 415

Les + produit
■ Panneau déroulé pour une plus

grande facilité de pose
■ Performance thermique élevée
■ Feutre pré-découpé à largeur des

cassettes horizontales
■ Haute performance acoustique

Conditionnements
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Bardages métalliques

100_101

Lambda (λ) = 0,037 W/(m.K)

TM 100

CertificationsCaractéristiques

• Classement au feu : 
Euroclasse A1

• N° ACERMI : 08/016/528 
disponible sur 
www.knaufinsulation.fr

• : MW-EN 13162-
T2-WS-WL(P)-AFr5

Performances Valeurs Unités

Conductivité thermique 0,037 λ W/(m.K)
Réaction au feu A1 Euroclasse –
Résistance à la vapeur d’eau – Z m2.h.Pa/mg
Absorption d’eau long terme 3 WL(P) kg/m2/28 j
Absorption d’eau court terme 1 WS kg/m2/24 h
Tolérance d’épaisseur T2 T –
Résistance au passage de l’air 5 AFr kPa.s/m2

Epaisseurs
mm

Valeurs Rd
(m2.K/W)

Largeurs
mm

Longueurs
mm

Rouleaux/
paquet

m2/
paquet

Paquets/
palette

m2/
palette

Code
KI

50 1,35 400 17000 3 20,40 18 367,20 2311566
50 1,35 500 17000 2 17,00 18 306,00 2311570
60 1,60 400 14000 3 16,80 18 302,40 2311572
60 1,60 450 14000 2 12,60 18 226,80 2311574
60 1,60 500 14000 2 14,00 18 252,00 2311576
70 1,85 400 12000 3 14,40 18 259,20 2311578
70 1,85 450 12000 2 10,80 18 194,40 2311580
70 1,85 500 12000 2 12,00 18 216,00 2311582
80 2,15 500 10500 2 10,50 18 189,00 2311584
90 2,40 400 9000 3 10,80 18 194,40 2311586

Panneau roulé nu 
semi-rigide. 

Pour fond de cassette.








