
Mélèze

Origine Espèces qui poussent uniquement dans l'hémisphère nord moitié nord : en Europe, 
en Asie (notamment Russie orientale et Sibérie) et en Amérique du nord.  

Description du bois

Durabilité

Aubier : jaunâtre peu épais (6 à 20 cernes)
Bois parfait : rougeâtre, veinage de bois �nal bien marqué, canaux 
résinifères assez nombreux
Fil : droit
Grain : variable et fonction de la vitesse de croissance

Le duramen est moyennement durable (Classe III) et est sensible à l'attaque des 
termites. L'aubier n'est pas durable (Classe V) 

Séchage et humidité Le mélèze sèche facilement. Il soit être séché lentement à une t° 
relativement élevée (75°) pour éliminer un maximum de résine. 
Sécher lentement pour éviter que des �ssures apparaissent et que 
les noeuds se détachent. Le bois a une odeur de résine prononcée 
et persistante après le séchage. 

Finition La �nition du mélèze bien séché ne pose aucun problème. Il su�t de dégraisser les 
parties riches en résine avant d'appliquer une peinture, un vernis, de la cire ou une 
lasure. Le mélèze pour l'extérieur exige un traitement + 1 peinture couvrante. Grâce 
à sa couleur, sa texture et sa durabilité, le mélèze peut aussi être utilisé sans �nition. 
Le bois grisaille avec le temps et garde son e�et naturel. 
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Caractéristiques mécaniques
Masse volumique
moyenne à 12 % (kg/m3 ) :             600
Stabilité en service : moyennement
stable
Retrait linéaire total tangentiel : 9,2 %
Retrait linéaire total radial :   4,8%
Retrait volumique :  14,0 %

Propriétés physiques
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