
Padouk

Origine Afrique occidentale. Cet arbre solitaire croît dans la forêt tropicale humide. Les 
arbres atteignent 50 mètres de hauteur et sont exempts de branches jusqu'à 30 
mètres. 

Description du bois

Durabilité

Aubier : blanchâtre
Bois parfait : rouge corail virant au brun violacé 

Fil : assez droit 
Grain : grossier

Le duramen est très durable (classe I). Il résiste très bien aux attaques de 
termites. 

Séchage et humidité Le séchage doit être e�ectué avec précaution pour éviter les fentes, 
mais il présente peu de risque de déformation. 

Finition Le durcissement des produits de �nition à base de résines alkydes peut localement 
poser des problèmes avec cette espèce. Un dégraissement préalable à l'alcool ou au 
thinner donne généralement de bons résultats. La décoloration étant rapide sous 
l'e�et de la lumière, la �nition doit être appliquée au plus tôt.

70

nd

134

15 870

8,5

Caractéristiques mécaniques
Masse volumique
moyenne à 12 % (kg/m3 ) :             790
Stabilité en service : stable

Retrait linéaire total tangentiel : 4,8 %
Retrait linéaire total radial :     3%
Retrait volumique :   7,8 %

Propriétés physiques

Angola, Cameroun, Gabon, Guinée, Nigéria, Zaïre
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