
Sapin

Europe

Origine Le sapin (Abies spp.) appartient à la famille des Pinacées et provient d’Europe et de 
l’ouest et de l’est des Etats-Unis et du Canada. Il existe di�érentes sortes de sapins.

Description du bois

Durabilité

Aubier : non distinct
Bois parfait : blanc mat à rosé pâle, nettement veiné de bois �nal 

Fil : droit
Grain : �n à moyen selon la vitesse de croissance

Le duramen est peu durable (classe IV). L'aubier n'est pas durable (classe V) 
Le duramen et l'aubier sont sensibles à l'attaque des Hylotrupes et de l'Anobium.

Séchage et humidité Le sapin sèche relativement vite avec des risques de déformations, 
de bleuissement de l'aubier et du duramen adjacent. Certains 
noeuds peuvent se détacher. Le sapin est facile à usiner. 

Finition La �nition du sapin pose peu de problèmes. En extérieur le bois doit être traité. 
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Caractéristiques mécaniques
Masse volumique
moyenne à 12 % (kg/m3 ) :             610
Stabilité en service : moyennement
stable
Retrait linéaire total tangentiel : 6,8 %
Retrait linéaire total radial : 4,7 %
Retrait volumique : 11,5 %

Propriétés physiques
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