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Avantages :
•	 �Isolation thermique et acoustique.
•	 �Grande souplesse d’utilisation.

FPI-CLASSIC035_FR_01.12

Laine de verre

	 Descriptif produit
 
Rouleau en laine de verre non revêtu.

	 Applications
 
Le CLASSIC 035 est spécialement 
conçu pour l’isolation thermique 
et acoustique des planchers en 
rénovation comme en construction 
neuve.
L’isolant peut être posé entre les 
solives d’un plancher, en remplissage 
partiel ou complet ou simplement 
déroulé sur la chape, éventuellement 
pourvu d’un pare-vapeur LDS 100.
Le produit peut uniquement être utilisé 
en pose horizontale.

	 �Certifications 

H563001

Lambda (λD) = 0,035 W/(m.K)

Isolation en laine de verre pour planchers à ossature

Caractéristiques techniques Selon EN 13162  
Propriétés Valeur Unité Norme

Valeur Lambda (λD) 0,035 W/m.K EN 12667

Réaction au feu Euroclasse A1 - EN 13501-1

Résistance à la diffusion de vapeur d’eau (μ) ≈ 1 - EN 12086
Stabilité dimensionnelle après exposition  
à la chaleur et à l’humidité Pas de modifications DS(TH) EN 1604

Tolérances
Longueur ± 2 % EN 822

Largeur ± 1,5 % EN 822

Épaisseur -5 / +15 T2 (mm) EN 823

N° article Épaisseur
(mm)

RD
(m2.K/W)

L
(mm)

l
(mm)

Rouleaux/
paquet

m2/
rouleau

Rouleaux/
palette

m2/
palette

02401697 100 2,85 6300 1200 1 7,56 24 181,44

02401698 120 3,40 5300 1200 1 6,36 24 152,64

02401699 140 4,00 4500 1200 1 5,40 24 129,60

02401700 160 4,55 4000 1200 1 4,80 24 115,20

02401702 180 5,10 3500 1200 1 4,20 24 100,80

02401703 200 5,70 3200 1200 1 3,84 24 92,16

02400723 220 6,25 3300 1200 1 3,96 18 71,28
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