
Afzélia

Origine L'espèce Doussié se situe en forêt tropicale humide du Cameroun, du Gabon, du 
Nigéria. Les arbres atteignent une hauteur moyenne de 15 à 25 mètres. Ils pré-
sentent des contreforts de 1 à 1,5 mètres de hauteur. 

Description du bois

Durabilité

Aubier : blanchâtre à jaune pâle (2 à 5 cm)
Bois parfait : brun rougeâtre 

Fil : contre�l léger occasionnel
Grain : moyen

Le duramen est très durable (Classe I) 

Séchage et humidité Le doussié est stable et n'exige pas de sèchage particulier en usage 
extérieur. La valeur seuil humidité de 18% peut être dépassé à 
condition que le retrait ne provoque pas d'irrégularités. Pour le 
plancher et parquet, il doit être sèché jusqu'au taux d'humidité de 
9%. 

Finition L'afzélia non traité grisonne sous l'e�et des rayons UV. L'eau de pluie lessive une 
partie des contenus cellulaires. Ces coulures peuvent causer la formation de taches, 
particulièrement sur les seuils en pierre. Une solution ammoniac à 5% permet d'éli-
miner les contenus cellulaires. Il est conseillé d'appliquer préalablement une couche 
de �nition à base de solvant puis c une peinture couvrante. 
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Caractéristiques mécaniques
Masse volumique
moyenne à 12 % (kg/m3 ) :             750
Stabilité en service : moyennement
stable
Retrait linéaire total tangentiel : 4,6 %
Retrait linéaire total radial :   3,1%
Retrait volumique :    7,7 %

Propriétés physiques
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(Doussié)
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